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Электропотребление в России: все прогнозы ошибочны... 
Реальный темп прироста электропотребления на 50% выше запланированного (46-50 ГВт.ч) в 2005 году в Энергетической 
стратегии России – 73 ГВт.ч (темп роста энергопотребления за 2000-2005 гг. - 1,7%, за 2006 год - 4,2%) 
Пересмотр инвестиционной программы в энергетике в 2007 году с 23,4 до 40,9 ГВт (объем вводов в России за 1991-2005 – 
23,3 ГВт., максимальный годовой объем вводов по России в советской истории – 8,9 ГВт (1985 год)) 
Пересмотр программ происходит каждый год, и часто они противоречат друг другу… 

Баланс электрической мощности: возможности и потребности (2005) 
Динамика мощностей с учетом прогнозируемого демонтажа и обоснованных вводов (ГВт) 
Оценка 2005 года - для покрытия дефицита к 2008 году необходим ввод дополнительной мощности в объеме 1,55 ГВт и 3,15 
ГВт – к 2009 году, дополнительные капвложения – 100-120 млрд.рублей. 

 

 Баланс электрической мощности: дефицит 2006 
Динамика мощностей с учетом прогнозируемого демонтажа и обоснованных вводов (ГВт) 
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На Урале, в Центральном и Северо-Западном регионах прогнозируется дефицит мощности с 2008 года; в Сибири – с 2009 г. 

Баланс электрической мощности: возможности 2006 
Динамика мощностей с учетом прогнозируемого демонтажа и обоснованных вводов (ГВт) 
Прогноз генерации в 2005-2006 годах так же оказался ошибочен из-за не учета последних вводов, а самое главное - темпов 
вывода мощностей из эксплуатации 

Баланс электрической мощности: возможности и потребности 2007 
Динамика мощностей с учетом прогнозируемого демонтажа и обоснованных вводов (ГВт) 
С учетом новых вводов откорректированный по данным 2007 года дефицит мощности в 2009 году составит около 3-х ГВт, 
вместо 5.2 ГВт прогнозируемых в 2006. К тому же в 2006 году к расчету ошибочно принимались только дефицитные 
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регионы, без учета покрытия их энергоизбыточными. 

Баланс электрической мощности: вводы и дефицит 2006-2007 
Зависимости изменения дефицита электроэнергии, обусловленного старением генерации и ростом экономики, и темпов 
ввода новой генерации 

Баланс электрической мощности: возможности и потребности 2007 
В период до 2020 года предусматривается вывод из эксплуатации 49 ГВт ЭС, в том числе 45,3 ГВт ТЭС и 3,7 ГВт АЭС. Все ГЭС 
остаются в эксплуатации. 
Таким образом реальная потребность в вводе генерации к 2020 году составит 180 ГВт в базовом варианте, и 233 ГВт в 
максимальном. 
2007 год: прогнозируемый суммарный максимум нагрузки в 2020 году составляет 257,6 ГВт (по сравнению с прогнозом от 
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2005 года увеличение на 106,9ГВт) 

Изменение структуры генерации: 2007-2008 
Потребность в объеме генерации к 2030 году составит 370-380 ГВт (объем выработки 2000 млрд.кВт*ч). 
В период до 2030 года из действующих 23 ГВт мощностей АЭС 10 ГВт должны быть выведены. Объем вновь вводимых 
мощностей АЭС составит 57 ГВт. Выработка ГЭС должна достигнуть 65 ГВт. 

Строительство ВЛ в электроэнергетике России 
Динамика развития ВЛ России в периоды их наиболее интенсивного строительства. 
Наиболее разрушительными для сетевого хозяйства оказались:

Развал СССР - к 1999 часть ВЛ перешло из России в СНГ,•
Перестройка,•
Дефолт•
(скоро придется дописать - кризис)•

Page 4 of 13Общее название

19.04.2009mhtml:file://K:\Blog\Revue.mht



 
Проблемы сетевого хозяйства в электроэнергетике России 
К настоящему моменту времени основными проблемами сетевого хозяйства страны являются: 

громадный объем морально и физически устаревшего оборудования ВЛ и ПС•
недостаточная пропускная способность ВЛ. Как результат, во многих случаях перетоки мощности близки к предельным 
значениям, а подчас просто невозможны

•

слабая управляемость сети из-за неразвитости и технологического отставания сетевого оборудования, а так же систем 
управления

•

низкая степень автоматизации•
устаревшая нормативная база•

Первостепенными задачами реконструкции и строительства сетевого хозяйства страны являются: 

замена устаревшего оборудования ВЛ и ПС федерального значения•
повышение пропускной способности существующих ВЛ. Строительство новых ВЛ с учетом перспектив развития страны. 
Использование ВЛ постоянного тока

•

внедрение FACTS сетевого оборудования, а так же систем управления им•
развитие систем ПА и АСУ ТП – или – повсеместный переход на n-1 / n-2 (маловероятно, только генерация, для важных 
потребителей максимум n-1)

•

полная переработка нормативной базы отрасли•
изменение принципов строительства: оптимизация по экономической эффективности эксплуатации, а не минимума 
капитальных затрат

•

изменение кадровой политики отрасли•

Развитие ВЛ 
Предложения по развитию электросетевых объектов на период до 2009-2020 гг. (для базового варианта)
Основное внимание уделяется развитию межсистемных связей и выдаче генерации - строительству ВЛ 500, 750 и 1150 кВ. ВЛ 
330 кВ – системообразующие. ВЛ 220 кВ постепенно передаются функции распределительных сетей, их длины сокращаются, 
а плотность возрастает. Существующие ВЛ 35 и 110 кВ выполняют функции "последней мили" по доставке электроэнергии 
конечным потребителям.
Требуемый объем инвестиций в ЛЭП к 2020 г. по максимальному варианту энергопотребления – 200 млрд. у.е., в 
оборудование генерации – 350 млрд. у.е.
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Очень интересно сравнить схемы развития генерации и ВЛ - они не очень-то и совпадают!
 
Развитие генерации

 
Развитие ВЛ до 2009-2030 гг. (компиляция из нескольких вариантов развития)

Page 6 of 13Общее название

19.04.2009mhtml:file://K:\Blog\Revue.mht



 

Проблемы сетевого хозяйства в электроэнергетике России 
Основными проблемами сетевого хозяйства страны в недалеком будущем будут являться:

громадный объем нового сетевого строительства и реконструкции (распредсети достигнут эксплуатационного предела к 
2015-2020 гг., более 30% сетей высокого напряжения требуют реконструкции)

•

Новые требования к ВЛ (ПУЭ-7 2003 г.): увеличение срока службы до 50 лет, увеличение величины пролетов на 35-
40%, вывод новых ВЛ за пределы городов, реконструкция существующих ВЛ с их заменой на КВЛ

•

Большие сроки нового строительства, его высокая стоимость•

Первостепенными задачами реконструкции и строительства сетевого хозяйства страны являются:

Сокращение сроков и стоимостей нового строительства, снижение эксплуатационных затрат, повышение прибыльности 
- использование новых конструкций опор, главным образом металлических многогранных

•

Увеличение пропускной способности ВЛ - массовое использование многоцепных опор•
Увеличение пропускной способности ВЛ - увеличение сечения фазных проводов – или – увеличение нагрузочной 
способности за счет использования проводов новой конструкции

•

Преимущества стальных многогранных опор (СМО)
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Повышение пропускной способности ВЛ

 
Повышение пропускной способности ВЛ: увеличение цепности и расщепления проводов
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Повышение пропускной способности: увеличение температуры провода
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Экономика строительства ВЛ
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